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» Motor / Chasis » Dimensiones

Referencia Ankang- Cummins Largo total (LT) 5.995 mm
Referendia G60E56H0300B01 Ancho total (AT) 1.995 mm
Tipo Diesel Alto total (ALT) 2.300 mm
Cilindraje Cuatro cilindros en linea Distandia entre ejes(mm) 2365 mm
Aspiracion Turbocargador e Intercooler Voladizo anterior 1.110 mm
Cilindrada 2951 cc - -

- - Voladizo posterior 1.520 mm
Méxima potencia 152 hp @ 2900 pm Carga disponible miima® 57803
Maximo torque 42 kg.m @2400 pm .

Sistema de control de emisiones EGR, DPF, SCR,DOC Peso bruto vehicular 8490Kg
Estindar emisiones Euro VI Largo carrozable aproximado** 4.600 mm
Llantas 215/75R17,5
» Transmision
Caja de cambios Manual seis (6) velocidades hacia adelante mas una de reversa )) Interior / Confort
Relaciones 5979-0,75 Radlio tctil 10,4" (Bluetooth, cdmara de reversa, Si
Relacidn final 4,875 conectividad al celular, video) ***
Embrague Monodisco seco, con prensa de diafragma Asientos de tela Si
Eje propulsor Tubular dos (2) secciones Panel de instrumentos analogo y digital Si
Direccidn tipo Mecanica de bolas recirculantes y asistida hidrdulicamente Elevavidrios eléctricos en las 2 puertas Si
Mandos de radio en el timdn Si
O Frenos y suspension Control de crucero en el timdn Si
Freno de Servicio Neumatico-ABS Sisterna eléctrico 24V
Freno delantero Disco Espejos con desempafiador Si
Freno trasero Campana Aire Acondicionado original de fabrica Si
Freno de parqueo De resorte
Suspensidn delantera Tipo ballesta con amortiguador telescdpico )) Tanque de combustible
Suspension trasera Tipo ballesta con amortiguador telescopico Material Aluminio
)) Ejes Capacidad 34,3 gal
Delantero De peffil en |, forjado
Capacidad técnica eje delantero S 2650Kg )) Tanque de Adblue
Capacidad técnica eje trasero ‘ 5500 kg Material Pléstico
Capacidad 18 litros
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*La carga disponible maxima no incluye el peso de la carroceria, para conocer la carga titil favor remitirse a la homologacion de la carroceria. ** El largo carrozable aproximado es definido por la ficha de Homologacion
emitida por el carrocero, Autocom no se hace responsable por el sobredimensionamiento de la carroceria El nombre comercial JPR EVI corresponde a la referencia de fabrica HFC1048KN EVI. Las imdgenes del producto
son ilustrativas y pueden variar con respecto a las versiones que se comercializan en Colombia. ***La inclusién del radio tactil puede variar dependiendo del lote nacionalizado para la confirmacidn de esta

especificacion favor asesorarse del representante de ventas.

Fecha de edicidn: 05/06/2024



